	Abteilung/Schicht:
	H-FMEA 
	H-FMEA-Nr.:
	( Logo

	
	
	Datum:
	

	Arbeitsplatz/Prozess:

Aufgabe/Funktion:
	Ursachenanalyse 
	Verantw.:
	

	
	
	Änderungsstand:
	

	Artikel/Produkt:
	Produktfehler: Späne im Bereich Führertisch
	Blatt-Nr.:
	


	Handlung
	Operation
	Objekt
	Schwachstelle des Objektes
	Handlungs-fehler
	Auswirkung
	Ursache

	
	
	
	
	
	
	Ergonomie
	Personal
	Organisation

	Kontrolle

Ordnung und Sauberkeit 
	Informationen lesen
	Arbeits-anweisung 
	Arbeitsanwei-sung fehlt  bzw. ist nicht aktuell
	Informations-fehler (KO)
	Späne
im Führerraum
	
	Leiharbeiter nicht entsprechend geschult 
	Zuständigkeiten nicht klar

	
	Sichtkontrolle  durchführen
	Beleuchtung

Handlampe 
	Beleuchtung mangelhaft 

Handlampe nicht geeignet
	Wahrnehmungs-fehler (KO)

Auslassungs-fehler
	Späne nicht oder nur teilweise beseitigt
	Beleuchtung nicht ausreichend

Handlampe nicht geeignet
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image1.jpg]Aus
Algedri, J.; Frieling, E.:
Human-FMEA. Menschliche Handlungsfehler erkennen und vermeiden.
Carl Hanser Verlag, Munchen 2015.
ISBN 978-3-446-44382-2.
Nur zur eigenen Verwendung!




Institut für Arbeitswissenschaft












© Carl Hanser Verlag, München
Universität Kassel

Dr. Jamal Algedri/Prof. Dr. Ekkehart Frieling

Kontakt: Marburg Consulting Group (MCG); www.mcg-zufallsfehler.com

