
	Handlungsorientierte Ist-Zustandsanalyse
	H-FMEA-Nr.:

	Abteilung: Montage
	Änderungsstand:
	Verantw.:
	Datum:

	Arbeitsplatz/-prozess: A mischen
	Produktfehler: PF 1, PF 2, PF 3
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Handlung
	Operation
	D
	H
	PF
	Objekt
	Status: Objekt vorhanden?

	
	
	
	
	
	
	Ja
	Nein
	Fehlerhaft
	Kommentar/Beschreibung

	Vorbereitung:

Komponenten zusammenstellen 
	Informationen lesen
	10
	5
	PF 1
	Arbeitsplan
	
	
	x
	Arbeitsplan vorhanden, aber nicht aktuell

	Ausführung:

Komponenten mischen
	Reinigung der Maschine durchführen 
	10
	1
	PF 2
	Wartungsplan
	
	x
	
	Wartungsplan nicht vorhanden

	
	Bestandteile holen
	5
	10
	PF 1
	Kommissionierliste
	x
	
	
	Liste eng bedruckt

	Kontrolle:

Schichtdicke 
	Ablesen der Schichtdicke von einer Skala
	5
	2
	PF 3
	Skalenanzeige
	
	
	x
	Skaleneinteilung zu klein, erschwert das Urteil 
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