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1 Produktangaben

Ubersicht Die Produktangaben sind in folgenden Punkten dokumentiert:
® Einleitung

® Produktangaben
o Produktaufbau
o Produktfunktionen
o Weiteres zum Produkt und seiner Umgebung
o Produktlebensphasen mit Verhaltensweisen und Benut-

zerangaben
Einleitung
Was ist Die hier festgelegten Produktangaben bilden die Grundlage fur
ZU beachten? alle weiteren Produktbeschreibungen, insbesondere in der Be-
nutzerinformation.
Eventuelle Widerspriche sind deshalb hier verbindlich festzule-
gen.
Produktangaben
Produkt- Produktname
bezeichnung Multilift
Typ
E100g
Baujahr
2017

Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung auf dem Markt
ab 01. 06. 2017
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Produktaufbau

Produktfunktionen

Hauptbestandteile

® Hauptrohr bestehend aus Basis-Rohr, Mittelachse und
Adapter fur die Horizontal- und Vertikalmontage

® Feststelllager und Schwenkarm
® Schraubzwingen mit Spannplatten und Adapterplatten
® Elektro-Kettenzug HB1 und Transportkiste

Bedienelemente
® Haken des Kettenzugs mit Hakensperrklinke
® Steuerschalter des Kettenzugs

® Schwenkarm und dessen Sicherung

Antriebselemente
® Elektro-Kettenzug HB1

Funktionsweisen

Der Multilift E100g wird mit Schraubzwingen an einem Trager,
einer Mauer oder einem Gerustbaurohr horizontal oder vertikal
befestigt und ermdglicht durch einen am Schwenkarm mon-
tierten Kettenzug den Vertikalzug von Lasten.

Bestimmungsgemaéale Verwendung
Der Multilift E100g ist zu folgenden Verwendungen bestimmt:

® als universal einsetzbares Hebezeug
mit max. Belastung 100 kg

fur Auf3en- und Innenbereich

nicht im Ex-Bereich

nach Schutzklasse 1P44

bei einer zul. Temperatur von -20 bis +40 °C

bis zu einer max. Hubhohe von 10 m.

Nicht bestimmungsgemale Verwendung
Als nicht bestimmungsgeméaRe Verwendung im Sinne einer vor-
hersehbaren Fehlanwendung gilt:

o die Beforderung von Personen und Tieren
® der Transport schwererer Lasten als der angegebenen

® jede andere Verwendung aulRer den vorgesehenen.
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Weiteres zum
Produkt und
seiner Umgebung

Betriebszusténde
Nach der Montage des Multilifts kénnen folgende Betriebszu-
stande unterschieden werden:

® ausgeschaltet und ruhend
® eingeschaltet und ruhend

® eingeschaltet und Lasten beférdernd.

Besondere Voraussetzungen

Fur die Befestigung ist ein stabiler Untergrund erforderlich. Die
Tragfahigkeit muss gréf3er sein, als die maximale Belastung
durch den Multilift. Geeignet sind z.B. festes Mauerwerk, Dach-
balken oder Gerustrohre.

Lebensdauer
Die Lebensdauer wird begrenzt durch den Materialverschleif3
(hauptsachlich im Bereich des Kettenzugs) und Materialerm-
dung. Die Lebensdauer ist daher abhangig von der Haufigkeit
der Nutzung und den Umweltbedingungen, denen der Multilift
ausgesetzt ist.

Verpackungen und Transportmittel
Transport und Lagerung erfolgt in einer mitgelieferten Holzkiste
mit Halterungen flr die Einzelteile

Versorgungsanschliisse
Kabel fur die Stromversorgung des Kettenzugs —
230V, 50 Hz, 3 A.

Arbeitsplatze der Benutzer
Aul3en-, Innen- und Hohenarbeitsplatze

Bewegungsfreiraume

Die Benutzer haben im Bereich des Multilift EL00g grundsatz-
lich freien Bewegungsraum. Der Bewegungsraum wird durch
den Bereich des Schwenkarms und den damit verbundenen
Lastbereich begrenzt. Daneben kann es zusatzliche Beschran-
kungen des Bewegungsraumes aufgrund besonderer Gege-
benheiten an der Baustelle geben.

Umwelt- und Klimabedingungen
Die Umwelt- und Klimabedingungen werden durch den Elektro-
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Kettenzug HB1 vorgegeben:

® Arbeitstemperaturbereich von -20 °C bis +40 °C

® Feuchtigkeitsbereich am Arbeitsplatz maximal 85 %
® Entstehender Gerauschpegel < 70 dB(A)

Ersatz- und Verschleif3teile
Ersatzteile sind:

® \erbindungsschrauben Gerliisthalterung
Halterungsketten fur Adapter
Réandelschrauben (Riegel lang und kurz)

Madenschrauben und

Drehmomentbolzen

Verschleif3teile am Multilift EL00g liegen ausschlielich im Be-
reich des Elektro-Kettenzugs HB1 vor:

® Kette

® Bremse und Bremskupplung

® Getriebe
Produkt- Fir den Multilift EL00g werden die folgenden zugelassenen
lebensphasen Produktlebensphasen festgelegt:

1. Transport

2. Lagerung

3. Montage

4. Inbetriebnahme

5. Bedienung

6. Demontage

7. Stérungsbeseitigung

8. Instandhaltung
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2 Anwendungsprufung

Ubersicht Die Anwendungsprifung ist in folgenden Punkten dokumentiert:
® Einleitung
® Anzuwendende Rechtsvorschriften

Einleitung

Was ist Die Definition der bestimmungsgemafien sowie der nicht be-

zu beachten?

stimmungsgemalfen Verwendung muss vorliegen.

Es sind die zum Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung auf
dem Markt glltigen Rechtsvorschriften zu beachten.

Anzuwendende Rechtsvorschriften

Ergebnis der An-
wendungspriufung

Fur die erstmalige Bereitstellung auf dem Markt bzw. das Inver-
kehrbringen des Multilifts E100g sind die folgenden Rechtsvor-
schriften anzuwenden:

® Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
® Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bzw. 9. ProdSV
® EMV-Richtlinie 2014/30/EU bzw. EMV-Gesetz.

Folgende weiterhin naheliegende Rechtsvorschriften sind nicht
anzuwenden:

® Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU bzw. 1. ProdSV
® Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU bzw. 12. ProdSV.
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Erlauterungen
zum Produkt-
sicherheitsgesetz

Erlauterungen zur
Maschinenrichtlinie

Erlauterungen
zur EMV-Richtlinie

Erlauterungen
zur Nieder-
spannungsrichtlinie

Erlauterungen zur
Aufzugsrichtlinie

Das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) ist anzuwenden, weil
der Multilift E100g:

® im Sinne des ProdSG ein Produkt ist (vgl. 88 1 und 2) und

e vom Anwendungsbereich des ProdSG nicht ausgeschlos-
sen wird (vgl. 8§ 1).

Die Maschinenrichtlinie ist anzuwenden, weil der Multilift E100g:

® im Sinne dieser Richtlinie eine ,Maschine” ist, die eine Ge-
samtheit von miteinander verbundener Teile oder Vorrich-
tungen darstellt, von denen mindestens eines/eine beweg-
lich ist und die fur eine bestimmte Anwendung zusammen-
geflgt sind und deren Antriebsystem nicht auf der unmittel-
baren menschlichen oder tierischen Kraft beruht (vgl. Artikel
1 (1) und Artikel 2 Buchstabe a erster Gedankenstrich) und

e vom Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie nicht aus-
geschlossen wird (vgl. Artikel 1 (2)).

Die EMV-Richtlinie ist anzuwenden, weil der Multilift E100g:

® im Sinne dieser Richtlinie ein ,Geréat" ist, das elektromag-
netische Stérungen verursachen kann oder dessen Betrieb
durch elektromagnetische Stérungen beeintrachtigt werden
kann (vgl. Artikel 2 und 3)

e vom Anwendungsbereich der EMV-Richtlinie nicht ausge-
schlossen wird (vgl. Artikel 2 (2)).

Die Niederspannungsrichtlinie ist nicht anzuwenden, weil der
Multilift E100g:

@ unter die Maschinenrichtlinie fallt und die Maschinenricht-
linie in Anhang | Punkt 1.5.1 zweiter Absatz sozusagen die
gleichzeitige Anwendung der Niederspannungsrichtlinie
ausschlief3t

® allerdings sind die Sicherheitsanforderungen der Nieder-
spannungsrichtlinie zu erftllen.

Die Aufzugsrichtlinie ist nicht anzuwenden, weil der Multilift
E100g als mobiles Hebezeug:

® kein Aufzug darstellt, der Gebdude und Bauten dauerhaft
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bedient (vgl. Artikel 1 (1) erster Satz) und

® zudem ist der Lasttrager fur Personen nicht betretbar (vgl.
Artikel 1 (1) c)).
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3 Normenrecherche

Ubersicht Die Normenrecherche ist in folgenden Punkten dokumentiert:
® Einleitung

® Anzuwendende Normen und technische Spezifikationen

Einleitung
Was ist Es sind vor allem die aktuell gultigen Normenlisten der anzu-
zu beachten? wendenden CE-Richtlinien zu beachten.

Dartber hinaus kann auch die im Bundesanzeiger veroffentlich-
te aktuelle Normenliste zum Produktsicherheitsgesetz mit her-
angezogen werden.

Anzuwendende Normen und technische Spezifikationen

DIN EN ISO 12100 Sicherheit von Maschinen: Allgemeine Gestaltungsleitsatze —
Risikobeurteilung und Risikominderung

DIN EN ISO 13849-1 Sicherheit von Maschinen: Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen — Allgemeine Gestaltungsleitsatze

DIN EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen: Elektrische Ausriistung von Maschi-
nen — Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61000-6-1 Elektromagnetische Vertraglichkeit: Fachgrundnormen — Stor-
festigkeit fir Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche
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sowie Kleinbetriebe

DIN EN 61000-6-3 Elektromagnetische Vertraglichkeit: Fachgrundnormen — Stor-
aussendung fir Wohnbereich, Geschafts- und Gewerbeberei-
che sowie Kleinbetriebe

DIN EN 82079-1 Erstellen von Gebrauchsanleitungen: Gliederung, Inhalt und
Darstellung — Allgemeine Grundsatze und ausfihrliche Anfor-
derungen
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4 Risikobeurteilung

Ubersicht

Einleitung

Die Risikobeurteilung ist in folgenden Punkten dokumentiert:
® Einleitung
® Produktgefahren

® Zusammengefasste Sicherheitsaspekte

Vorgehen bei der
Risikobeurteilung

Erlauterungen
zum Einschéatzen
und Bewerten
des Risikos

In Anlehnung an die beiden harmonisierten Normen:

® DIN EN ISO 12100 sowie

® DINEN ISO 13849-1

wird bei der Risikobeurteilung ein systematisches Vorgehen an-
gewendet, das sich in 6 Schritte gliedert:

Produktangaben definieren

Gefahren ermitteln

Risiko einschéatzen und bewerten

Sicherheitsziel definieren

SicherheitsmalRnahmen festlegen

o ok wbd PR

Kontrollen festlegen.

Risiko einschatzen
Zum Einschatzen des Risikos, das mit einer Gefahr verbunden
ist, werden die folgenden Aspekte betrachtet:

® Ausmal des Schadens (AMS) und
® Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens (EWS) — die weiter
unterteilt wird in:
o Dauer der Gefahrensituation (DGS)
o Wabhrscheinlichkeit des Gefahrenereignisses (WGE)
o Modglichkeit der Schadensvermeidung (MSV).

Im Folgenden werden diese Risikoaspekte naher erlautert und
mit Zahlenwerten belegt.

4 Risikobeurteilung
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Ausmall des Schadens (AMS): Hierbei ist das Ausmal’ von
Personenschéaden und Sachschaden einzuschatzen, das von
einer Gefahr verursacht werden kann — ggf. sind hierbei auch
Haustiere und Umweltschaden zu bericksichtigen.

Verwendete Zahlenwerte:
® AMS =0 keine Personen- und keine Sachschaden

® AMS =1 sehrleichte Verletzungen ohne Arbeitsausfall
und/oder geringe Sachschaden

® AMS =2 leichte Verletzungen mit Arbeitsausfall und/oder
schwere Sachschaden

® AMS =3 schwere irreversible oder todliche Verletzungen
und/oder sehr schwere Sachschaden.

Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens(EWS): Hierbei ist
die Wahrscheinlichkeit einzuschatzen, mit der ein Schaden ein-
treten kann — weiterhin gilt:

EWS = DGS x WGE x MSV

Dauer der Gefahrensituation (DGS): Hierbei ist die zeitliche
Dauer der Situation einzuschétzen, in der eine Person einer
Gefahr ausgesetzt ist. Bei plotzlich auftretenden Gefahren wie
z. B. herabfallende Teile ist der gesamte Zeitraum zu berick-
sichtigen, in dem die Gefahr auftreten kann. Weiterhin ist zu
beachten, dass haufig auftretende Gefahrensituationen von
kurzer Dauer insgesamt auch zu einer mittleren oder langen
Dauer der Gefahrensituation fihren kénnen.

Verwendete Zahlenwerte:

® DGS=1 kurz-—wie z.B. sich bewegende Teile beim
Transport eines Containers einmal pro Schicht

® DGS =2 nmittel

® DGS =3 lang— wie z. B. sich bewegende Teile bei Fliel3-
bandmontagearbeiten.

Wahrscheinlichkeit des Gefahrenereignisses (WGE): Hierbei ist
die Wahrscheinlichkeit einzuschatzen, mit der ein Ereignis auf-
tritt, das Schaden verursachen kann.

Verwendete Zahlenwerte:

® WGE =1 gering —wie z. B. der Triebwerksausfall im Flug-
zeug, der einen Absturz verursachen kann

® WGE =2 mittel

® WGE =3 hoch — wie z. B. Sdgearbeiten an einer offenen

4 Risikobeurteilung
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Kreissage, wodurch Schnittverletzungen verur-
sacht werden kdnnen.

Mdoglichkeit der Schadensvermeidung (MSV): Hierbei ist die

Mdglichkeit einzuschétzen, inwieweit eine Person in der Gefah-
rensituation einen Schaden vermeiden oder begrenzen kann —
dabei ist auch die Qualifikation und das Risikobewusstsein die-
ser Person zu beachten.

Verwendete Zahlenwerte:

® MSV =1 gutmdglich—wie z. B. das Einziehen an einer
sichtbar rotierenden Welle

® MSV =2 kaum oder gar nicht mdglich — wie z. B. der
Stromschlag an spannungsfiihrenden Teilen im
Fehlerzustand.

Risiko bewerten
Auf der Grundlage der Risikoeinschatzung erfolgt jetzt das Be-
werten des Risikos — dazu:

® berechnet man zunéchst die Risikozahl mit:
RKZ = AMS x EWS = AMS x (DGS x WGE x MSV)

und

® entscheidet, ob das Risiko zu mindern ist — das ist dann
erforderlich, wenn man das Risiko als ,gesellschaftlich nicht
akzeptiert* einstuft.

4 Risikobeurteilung
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Produktgefahren

Nr. | Gefahren Risiko Sicherheitsziel | SicherheitsmalRnahmen Kontrollen Rechtsvor-
Lebensphase, Verhaltensweise, | RKZ = schriften
Gefahr, Folgen der Gefahr und | AMS x DGS x und Nomen
gefahrdete Personen WGE x MSV

4.1 |Montage und Bedienung AMS =3 Der Multilift Die Befestigungselemente sind | Die Haltbarkeit der | Masch.-RL
Beim Befestigen des Multilifts DGS =2 muss bei be- S0 zu konstruieren, dass zwi- formschlissigen Anh. | Nr.
sowie beim Heben und Senken |WGE =3 stimmungsge- |schen dem Multilift und den ver- | Verbindungen ist im | 1.3.3
von Lasten besteht die Gefahr, |MSV =2 mafer Montage | schiedenen Untergriinden eine | Testbetrieb mit ca.
dass der Multilift und die Lasten und Bedienung | formschlissige Verbindung ge- | 150 kg zu prufen. DIN EN
herabfallen kénnen, weil am RKZ = 36 sicher am Un- | wabhrleistet ist. ISO 12100

Untergrund kein sicherer Halt
gegeben ist.

Die Folgen der Gefahr kdnnen
tédliche Quetschungen fiir das
Montage- und Bedienpersonal
sowie andere Personen im
Lastbereich sein.

tergrund halten.

Je nach Untergrund sind dafir
ggf. unterschiedliche Adapter
erforderlich.

Durchfuhrung:
Mechan. Konstrkt.
Termin: Jan. 2017
Status: erledigt

Durchfuihrung:
Mechan. Konstrkt.
und QS

Termin: Feb. 2017
Status: erledigt

Erneute Prufung: Ist die Gefahr mit der ergriffenen Sicherheitsmalinahme beseitigt?

Ausmal des Schadens: AMS = 0 bis 3 — Dauer der Gefahrensituation: DGS = 1 bis 3 — Wahrscheinlichkeit des Gefahrenereignisses: WGE = 1 bis 3 — Mdglichkeit der Schadensvermeidung: MSV = 1 bis 2
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Produktgefahren

Nr. | Gefahren Risiko Sicherheitsziel | SicherheitsmalRnahmen Kontrollen Rechtsvor-
Lebensphase, Verhaltensweise, | RKZ = schriften
Gefahr, Folgen der Gefahr und | AMS x DGS x und Nomen
gefahrdete Personen WGE x MSV
4.2 |Montage und Bedienung AMS =3 Die richtige In der Benutzerinformation sind | Die Angaben in der | Masch.-RL
Wenn beim Montieren die form- | DGS = 2 Verwendung folgende Punkte zu beschrei- Benutzerinformation | Anh. | Nr.
schliissigen Befestigungsele- WGE =2 der formschlus- | ben: sind zu kontrollie- 154
mente falsch verwendet wer- MSV =2 sigen Befesti- | 1) die richtige Verwendung der |ren.
den, besteht die unter 4.1 be- gungselemente | unterschiedlichen formschlissi- DIN EN
schriebene Gefahr und deren RKZ = 24 muss sicherge- | gen Befestigungselemente fir | Dabei ist die Ver- ISO 12100
Folgen weiterhin. stellt sein. die verschiedenen Untergriinde | stéandlichkeit dieser
2) Vorgehen und Kontrolle bei | Angaben durch ei- |DIN EN
den unterschiedlichen Monta- | nen Anwendertest |82079-1
gevarianten Zu bestatigen.
3) Sicherheitshinweise zu den
Gefahren bei falscher Montage | Durchfiihrung:
TD und QS
Durchfuhrung: TD Termin: April 2017
Termin: Marz 2017 Status: erledigt
Status: erledigt
Erneute Prufung: Ist die Gefahr mit der ergriffenen Sicherheitsmal3inahme beseitigt?
4.3 |Montage und Bedienung AMS =3 Das verbleiben- | Es sind keine weiteren Sicher-

Wenn die Angaben in der Be- DGS =2 de Restrisiko heitsmalRnahmen erforderlich.

nutzerinformation nicht beach- |WGE =1 wird als ,gesell-

tet werden, besteht die unter MSV =2 schaftlich ak-

4.1 beschriebene Gefahr und zeptiert* ange-

deren Folgen weiterhin. RKZ =12 nommen.

Ausmal des Schadens: AMS = 0 bis 3 — Dauer der Gefahrensituation: DGS = 1 bis 3 — Wahrscheinlichkeit des Gefahrenereignisses: WGE = 1 bis 3 — Mdglichkeit der Schadensvermeidung: MSV = 1 bis 2
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Produktgefahren

Nr. | Gefahren Risiko Sicherheitsziel | SicherheitsmalRnahmen Kontrollen Rechtsvor-
Lebensphase, Verhaltensweise, | RKZ = schriften
Gefahr, Folgen der Gefahr und | AMS x DGS x und Nomen
gefahrdete Personen WGE x MSV

5.1 |Bedienung AMS =3 Die ,nicht be- In der Benutzerinformation ist | Die Angaben in der | Masch.-RL
Wird der Multilift ,nicht bestim- |DGS =1 stimmungsge- | darauf hinzuweisen, dass die Benutzerinformation | Anh. |
mungsgeman*® in einer explosi- |WGE =3 mafle Verwen- |Verwendung des Multilifts in Ex- | sind zu kontrollie- Nr. 1.5.7
ven Atmosphére verwendet, MSV =2 dung” des Mul- | Bereichen unzulassig ist. ren.
besteht die Gefahr, dass die tilifts in einer DIN EN
Atmosphére explodieren kann, |RKZ =18 explosiven At- | Durchfiihrung: TD Durchfuhrung: ISO 12100
da der Multilift nicht explosions- mosphare ist Termin: Marz 2017 TD und QS
geschitzt ausgelegt wird. auszuschlie- Status: erledigt Termin: April 2017 |DIN EN

Ben. Status: erledigt 82079-1
Die Folgen der Gefahr kdnnen
schwere Verletzungen fir das
Bedienpersonal sowie andere
Personen in unmittelbarer Nahe
sein.
Erneute Prifung: Ist die Gefahr mit der ergriffenen Sicherheitsmalinahme beseitigt?

5.2 |Bedienung AMS =3 Das verbleiben- | Es sind keine weiteren Sicher-

Wenn die Angaben in der Be- DGS =1 de Restrisiko heitsmalRnahmen erforderlich.
nutzerinformation nicht beach- |WGE =1 wird als ,gesell-

tet werden, besteht die unter MSV =2 schaftlich ak-

5.1 beschriebene Gefahr und zeptiert" ange-

deren Folgen weiterhin. RKZ =6 nommen.

Ausmal des Schadens: AMS = 0 bis 3 — Dauer der Gefahrensituation: DGS = 1 bis 3 — Wahrscheinlichkeit des Gefahrenereignisses: WGE = 1 bis 3 — Mdglichkeit der Schadensvermeidung: MSV = 1 bis 2
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Produktgefahren

Nr. | Gefahren Risiko Sicherheitsziel | SicherheitsmalRnahmen Kontrollen Rechtsvor-
Lebensphase, Verhaltensweise, | RKZ = schriften
Gefahr, Folgen der Gefahr und | AMS x DGS x und Nomen
gefahrdete Personen WGE x MSV

6.1 |Bedienung, Stérungsbeseiti- |AMS =3 Der direkte Die elektrische Installation ist Vor der Erstinbe- Masch.-RL
gung, Instandhaltung DGS =3 Kontakt mit gemal DIN EN 60 204-1 und triebnahme ist die | Anh. |
Bei den Arbeiten an der elektri- |WGE =3 spannungsfih- |anderen giltigen und zutref- elektrische Sicher- |Nr. 1.5.4
schen Einrichtung des Multilifts | MSV =2 renden Teilen | fenden Regeln zur elektrischen | heit nach DIN EN
bestehen Gefahren durch span- muss ausge- Sicherheit auszufihren. 60204-1 zu prufen — | Nsp.-RL
nungsfuhrende Teile. RKZ =54 schlossen sein. die Priufung ist zu Anh. |

Alle Kabeldurchfiihrungen protokollieren, das | Nr. 1. u. 2.
Die Folgen der Gefahren kon- durch Metallgehause werden Messprotokoll ist
nen tddliche Stromschlage isoliert. der techn. Doku- DIN EN
durch den Kontakt mit span- mentation beizufi- |1SO 12100
nungsfihrenden Teilen fur das Die elektrische Anlage ist fur gen.
Arbeitspersonal sein. Unbefugte unzuganglich aus- DIN EN
zufuhren. Durchfuhrung: 60204-1

Alle Abdeckungen sind zu ver-
schrauben.

Durchfuhrung: Elektr. Konstrkt.
Termin: Jan. 2017
Status: erledigt

Elektr. Konstrkt. u.

QS

Termin: Feb. 2017
Status: erledigt

Erneute Prifung: Ist die Gefahr mit der ergriffenen Sicherheitsmalinahme beseitigt?

Ausmal des Schadens: AMS = 0 bis 3 — Dauer der Gefahrensituation: DGS = 1 bis 3 — Wahrscheinlichkeit des Gefahrenereignisses: WGE = 1 bis 3 — Mdglichkeit der Schadensvermeidung: MSV = 1 bis 2 16



Produktgefahren

Nr. | Gefahren Risiko Sicherheitsziel | SicherheitsmalRnahmen Kontrollen Rechtsvor-
Lebensphase, Verhaltensweise, | RKZ = schriften
Gefahr, Folgen der Gefahr und | AMS x DGS x und Nomen
gefahrdete Personen WGE x MSV

6.2 |Bedienung, Stérungsbeseiti- |AMS =3 Das ordnungs- |In der Benutzerinformation sind | Die Angaben in der | Masch.-RL
gung, Instandhaltung DGS =2 gemafRe und folgende Punkte zu beschrei- Benutzerinformation | Anh. |
Wenn sich das Arbeitspersonal |WGE =2 sichere Verhal- | ben: sind zu kontrollie- Nr.1.7.4
nicht ordnungsgemaf und si- MSV =2 ten muss ge- 1) alle Arbeiten an der Elektrik | ren.
cher verhalt, bestehen weiterhin wabhrleistet dirfen nur durch Elektrofach- Nsp.-RL
noch einige Gefahren durch RKZ =24 sein. krafte durchgefiihrt werden Durchfuhrung: Anh. |
Zg?g:lljzr;?s;l:]hrende Teile und 2) bei allen Elektroarbeiten _TreDrrtrjl?nd gsril Y017 Nr. 1. u. 2.

gen. mussen die 5 Sicherheitsregeln Stat ; r? diat DIN EN
fur Arbeiten an elektrischen atus. eriedig 1SO 12100
Anlagen beachtet werden
3) der gesamte Multilift ist re- DIN EN
gelmagig zu tberprufen. 60204-1
Durchfiihrung: TD DIN EN
Termin: Marz 2017 82079-1
Status: erledigt

Erneute Prifung: Ist die Gefahr mit der ergriffenen Sicherheitsmalinahme beseitigt?

6.3 |Bedienung, Stérungsbeseiti- |AMS =3 Das verbleiben- | Es sind keine weiteren Sicher-
gung, Instandhaltung DGS =1 de Restrisiko heitsmalinahmen erforderlich.
Wenn die Angaben in der Be- WGE =1 wird als ,gesell-
nutzerinformation nicht beach- |MSV =2 schaftlich ak-
tet werden, bestehen die unter zeptiert" ange-

6.2 beschriebenen Gefahren RKZ =6 nommen.

und deren Folgen weiterhin.

Ausmal des Schadens: AMS = 0 bis 3 — Dauer der Gefahrensituation: DGS = 1 bis 3 — Wahrscheinlichkeit des Gefahrenereignisses: WGE = 1 bis 3 — Mdglichkeit der Schadensvermeidung: MSV = 1 bis 2
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Produktgefahren

Nr. | Gefahren Risiko Sicherheitsziel | SicherheitsmalRnahmen Kontrollen Rechtsvor-
Lebensphase, Verhaltensweise, | RKZ = schriften
Gefahr, Folgen der Gefahr und | AMS x DGS x und Nomen
gefahrdete Personen WGE x MSV

7.1 |Bedienung AMS =2 Kommunikati- | Alle elektrischen bzw. elektro- | Die Konstruktions- | Masch.-RL
Beim Heben und Senken von DGS =2 onseinrichtun- | nischen Bauteile werden zuge- |unterlagen sind Anh. |
Lasten besteht die Gefahr, dass | WGE =1 gen und sonsti- | kauft und missen die Anforder- |durch eine externe |Nr. 1.5.10
der Multilift elektromagnetische | MSV =2 ge Gerate im ungen der EMV-Richtlinie Prifstelle zu besta-

Strahlungen aussenden kann. Umfeld des 2004/108/EG erflllen. tigen. EMV-RL
RKZ =8 Multilifts dirfen Anh. I Nr. 1.
Die Folgen der Gefahr kbnnen keinen unzu- Der Multilift wird nach den gulti- | Durchfihrung:
vielfaltige Verletzungen flr das lassigen elek- | gen harmonisierten Normen flr | Elektr. Konstrkt., DIN EN
Bedienpersonal und andere tromagnetisch- |die elektromagnetische Vertrag- | QS und Prifstelle ISO 12100
Personen sein, weil Kommuni- en Storungen | lichkeit ausgelegt und aufge- Termin: Feb. 2017
kationseinrichtungen ausfallen ausgesetzt baut. Status: erledigt DIN EN
und Gerate unkontrollierte Be- sein. 61000-6-1
wegungen ausfihren kénnen. Durchfuhrung: Elektr. Konstrkt. und -3
Termin: Jan. 2017
Status: erledigt
Erneute Prifung: Ist die Gefahr mit der ergriffenen SicherheitsmalZnahme beseitigt?
7.2 |Bedienung AMS =2 Das verbleiben- | Es sind keine weiteren Sicher-
Wenn ein Defekt auftritt, be- DGS =1 de Restrisiko heitsmalRnahmen erforderlich.
steht die unter 7.1 beschrie- WGE =1 wird als ,gesell-
bene Gefahr und deren Folgen |MSV =2 schaftlich ak-
weiterhin. zeptiert" ange-
RKZ =4 nommen.

Ausmal des Schadens: AMS = 0 bis 3 — Dauer der Gefahrensituation: DGS = 1 bis 3 — Wahrscheinlichkeit des Gefahrenereignisses: WGE = 1 bis 3 — Mdglichkeit der Schadensvermeidung: MSV = 1 bis 2
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Zusammengefasste Sicherheitsaspekte

Angaben zu den Si-
cherheitssymbolen

Grundlegende Si-
cherheitshinweise

Sicherheits-
einrichtungen

Angaben zur Bereit-
stellung der Benut-
zerinformation

Personliche Schutz-
ausrustungen

Aufgaben
des Betreibers

Am Produkt werden ausschlieRlich die Sicherheitssymbole ge-
mafl BGV A8 ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung am Arbeitsplatz“ verwendet.

Sicherheitssymbol
Warnung vor schwebender Last

Zu beachten ist:

e Aufbau und Benutzung nur durch qualifiziertes Personal
nach Studium der Betriebsanleitung

immer eine formschliissige Verbindung herstellen
nur geeignete Befestigungsmittel benutzen

nicht unter schwebende Lasten treten

Vorsicht bei der Arbeit in der Hohe.

Not-Aus-Schalter an dem Kettenzug und Uberlastschutz an der
Winde

In die Kiste legen bzw. in die Kiste eingeklebte Halterung fur die
Anleitung

Sicherheitsschuhe und ggf. Baustellenhelm

Gemal BetrSichV und BGVs zum Betrieb und zur Prifung von
Hebezeugen

4 Risikobeurteilung
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5 Realisierung der
technischen Sicherheitsmaldnahmen

Ubersicht

Einleitung

Die Realisierung der technischen Sicherheitsmafinahmen ist in
folgenden Punkten dokumentiert:

® Einleitung

® Technische
SicherheitsmalRhahmen flr die Mechanische Konstruktion

® Technische
SicherheitsmalRnahmen fir die Elektrische Konstruktion

Was ist
zu beachten?

Technische

Die in der Risikobeurteilung festgelegten technischen Sicher-
heitsmaflRnahmen werden hier fir jeden Arbeitsbereich noch
einmal in einer Tabelle zusammengefasst — dies verschafft ei-
nen besseren Uberblick fiir die Bearbeitung und kann zudem
auch noch einmal die Abstimmung zwischen den einzelnen Si-
cherheitsmaflinahmen optimieren.

Die Realisierung der technischen Sicherheitsmal3inahmen soll
mdglichst mit weiteren Anmerkungen in den Tabellen erganzt
werden.

Die erfolgte Realisierung der technischen Sicherheitsmal3nah-
men ist auch noch einmal an den entsprechenden Stellen in der
Risikobeurteilung zu bestatigen.

SicherheitsmalRnahmen fur die Mechanische Konstruktion

Hinweis

Die nachfolgende Tabelle enthalt alle in der Risikobeurteilung
(RB) festgelegten technischen Sicherheitsmalinahmen, die
durch die Mechanische Konstruktion zu realisieren sind.

5 Technische SicherheitsmaRnahmen 20



Tabelle der Sicher-
heitsmalRnahmen

Technische

festigungselemente flr ver-

schiedene Untergriinde

Nr.in |Bezeichnung der Weitere
der RB | Sicherheitsmalihahme Anmerkungen
4.1 Auslegung geeigneter Be- formschlissige Ver-

bindung muss gewahr-
leistet sein

Sicherheitsmallnahmen fir die Elektrische Konstruktion

Hinweis

Tabelle der Sicher-
heitsmalRnahmen

Die nachfolgende Tabelle enthalt alle in der Risikobeurteilung
(RB) festgelegten technischen Sicherheitsmalinahmen, die
durch die Elektrische Konstruktion zu realisieren sind.

Nr.in |Bezeichnung der Weitere
der RB | Sicherheitsmal3ihahme Anmerkungen
6.1 Auslegung: DIN EN 60204-1 zwin-

® elektrische Installation

® Kabeldurchfiihrungen

® sicherer Zugang der
elektrischen Anlage

gend beachten

5 Technische SicherheitsmaRnahmen
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6 Erstellung der Benutzerinformation

Ubersicht

Einleitung

Die Erstellung der Benutzerinformation ist in folgenden Punkten
dokumentiert:

® FEinleitung

® Recherche

® Konzeption

® Ausarbeitung

Was ist
zu beachten?

Die Benutzerinformation darf nur auf der Grundlage der abge-
schlossenen Risikobeurteilung erstellt werden!

Recherche und Konzeption erfolgt in Zusammenarbeit mit der
Firma itk GmbH.

Die Ausarbeitung wird von der Firma itk GmbH, Fritzlar durch-
gefuhrt.
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Recherche

Ubersicht

Thema

Die Recherche ist weiterhin in folgenden Punkten dokumentiert:
Thema

Zielgruppe

Wirkung

Benutzerverhalten

Produkt und seine Umgebung

Rechtliche Anforderungen

Zusammenfassung der wesentlichen Konsequenzen

Hinweis

Angaben
zum Thema

Zielgruppe

Mit den Angaben zum Thema ist zun&chst festzulegen, auf wel-
ches Benutzerverhalten sich die Benutzerinformation im We-
sentlichen beziehen soll — das gibt der Benutzerinformation
eine erste Ausrichtung.

Die Benutzerinformation bezieht sich auf alle Verhaltensweisen
der Benutzer im Umgang mit dem Multilift E100g.

Hinweis

Welche
Benutzer gibt es?

Mit den Angaben zur Zielgruppe sind alle Personen zu erfas-
sen, fur die die Benutzerinformation bestimmt ist — in erster Li-
nie sind das die Benutzer des Produkts. Weiterhin ist auch da-
nach zu fragen, wodurch sich diese Benutzer auszeichnen. Das
hilft zu entscheiden, welche Informationen sie benétigen und
wie die Informationen darzustellen sind.

Benutzer
Der Multilift soll zun&chst nur an gewerbliche Unternehmen ver-
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Welche Qualifika-
tionen bendtigen
die Benutzer?

Welche Informati-
onen standen bis-
her zur Verfigung?

Wie sind die Lese-
gewohnheiten?

Sind die Benutzer
in Gruppen
einzuteilen?

Wie sind die Be-
nutzergruppen
zu definieren?

kauft werden, somit werden Fach- und Hilfsarbeiter aus dem
Baugewerbe den Multilift transportieren, montieren, bedienen
und demontieren.

Instandhaltungspersonal
Die Instandhaltung darf ausschlieR3lich von ausgebildetem Fach-
personal vorgenommen werden.

Benutzer
Die Benutzer missen keine besonderen Qualifikationen auf-
weisen.

Instandhaltungspersonal

Das Instandhaltungspersonal muss eine Facharbeiterprifung —
oder vergleichbares — im Bereich Maschinenbau abgelegt ha-
ben.

Bisher standen keine Benutzerinformationen zur Verfigung, da
der Multilift eine Produktneuentwicklung ist.

Wir gehen davon aus, dass die oben genannten Benutzer eher
weniger lesen und lhre , Anleitungen” aus Abbildungen und Fo-
tos holen.

Folgende Gruppen kénnen gebildet werden:
® Bedienpersonal

® Instandhaltungspersonal

Bedienpersonal
® Facharbeiter: Ausgebildete Facharbeiter des Baugewerbes.

e Hilfsarbeiter: Ungelernte, ggf. unerfahrene Benutzer, ggf.
geringe deutsche Sprachkenntnisse.
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Wirkung

Instandhaltungspersonal
Ausgebildete Facharbeiter des Maschinenbaus.

Hinweis

Angaben
zur Wirkung

Benutzerverhalten

Mit den Angaben zur Wirkung wird festgelegt, was die Benut-
zerinformation bei der Zielgruppe bewirken soll und wer oder
was demzufolge im Vordergrund stehen muss — das gibt der
Benutzerinformation eine klare Ausrichtung.

Durch die Benutzerinformation sollen die Benutzer verstehen
koénnen, wie sie sich ordnungsgeman und sicher im Umgang
mit dem Multilift EL00g zu verhalten haben.

Somit missen in der Benutzerinformation die Benutzer mit ih-
ren Verhaltensweisen im Vordergrund stehen.

Weiterhin beteiligt am Benutzerverhalten sind das Produkt und
seine Umgebung wie auch rechtliche Anforderungen.

Auf diese Aspekte bezieht sich die weitere Recherche.

Hinweis

Transport

Mit den Angaben zum Benutzerverhalten sind fir alle zugelas-
senen Produktlebensphasen die dabei vorgesehenen Verhal-
tensweisen zu ermitteln.

Insbesondere sind zur ordnungsgemafen und sicheren Durch-
fuhrung dieses Verhaltens die relevanten Informationen aus der
Risikobeurteilung zu recherchieren — wozu vor allem die erfor-
derlichen Sicherheitsinformationen gehéren.

Vorgesehene Verhaltensweisen
Transport des korrekt demontierten und verpackten Multilift
E100g in der mitgelieferten, mafigefertigten Transportkiste.

6 Erstellung der Benutzerinformation/Recherche
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Lagerung

Montage

Inbetriebnahme

Aus Griunden der Sperrigkeit und des Gewichts von 40 kg ist
der Transport durch 2 Personen vorgesehen.

Keine besondere Qualifikation der Personen erforderlich.

Vorgesehene Verhaltensweisen
Lagerung des Multilifts zerlegt in seiner Transportkiste innerhalb
der zulassigen Umweltbedingungen.

Vorhersehbare Fehlverhaltensweisen
Lagerung des Multilifts unverpackt und Umwelteinfliissen, ins-
besondere Witterung, ausgesetzt.

Vorgesehene Verhaltensweisen

Montage des Multilift E100g erfolgt in der korrekten Abfolge der
Montageschritte. Insbesondere missen die bendtigte Tragfa-
higkeit des Befestigungsuntergrundes, die erforderliche Span-
nung der haltenden Schraubzwingen und die Wahl geeigneter,
an den Trager angepasster Halterungen inkl. einer Verschrau-
bung oder formschlissigen Verbindung mittels Sicherheitsble-
chen beachtet werden.

Die Benutzer missen die Bedienungsanleitung gelesen haben
und beachten.

Zusétzlich muss der Arbeitgeber gemanR BetrSichV seine Mitar-
beiter einmal jahrlich unterweisen.

Vorhersehbare Fehlverhaltensweisen
Montage an als Trager ungeeignetem (da nicht tragfahigem)
Untergrund.

Vorgesehene Verhaltensweisen )
Das Einhangen des Kettenzuges in die dafir vorgesehene Ose
am Schwenkarm

Sichtprufung der Befestigung am Untergrund

Sichtprifung des Multilifts

Vorhersehbare Fehlverhaltensweisen
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Bedienung

Verwendung des Multilifts ohne die erforderlichen Inbetrieb-
nahmemafinahmen in der Anleitung

Verwendung eines langeren Stromkabels als angegeben.

Inbetriebnahme auf3erhalb der angegebenen Umweltbedingun-
gen oder im explosionsgefahrdeten Bereich

Nichtbeachtung der zugelassenen Umweltbedingungen, ins-
besondere der Feuchtigkeitswerte

Vorgesehene Verhaltensweisen

Vertikaler Transport von sachgemal gegen Verrutschen und
Absturz gesicherten Lasten von bis zu 100 kg im Innen- und
AulRenbereich mit einer maximalen Hubhdhe von 10 m.

Benutzung des Schwenkarms unter Beachtung der aus-
schwenkenden Ladung und der Absturzgefahr des Bedieners
aus der Hohe, in welche die Last transportiert wurde.

Die Benutzer missen qualifiziert sein, Ladungen korrekt zu si-

chern, die Sperren des Multilifts bedienen kénnen und die
Steuerung des Kettenzugs beherrschen.

Vorhersehbare Fehlverhaltensweisen

Im Lastbereich (unmittelbar neben oder unter schwebenden
Lasten) darf sich keine Person aufhalten.

Verwendung zum Transport von Personen oder Tieren

Schréagzug

Ungentgende Sicherung der Ladung oder Nichtarretieren des
Lasthakens

Uberschreiten der maximalen Belastung

Nichtbeachtung des Sicherheitsbereichs im Bereich der schwe-
benden Last

Ruckartige Steuerung des Kettenzugs und ruckartiges, zu
schnelles Einschwenken der Last

Nichtbeachtung der besonderen Sorgfaltsanforderungen eines
Hohenarbeitsplatzes

6 Erstellung der Benutzerinformation/Recherche 27



Demontage

Storungs-
beseitigung

Instandhaltung

Vorgesehene Verhaltensweisen
Demontage des Multilift EL00g in der korrekten Abfolge der
Montageschritte nach Betriebsanleitung (umgekehrt der Monta-

ge).

Verstauen der Einzelteile des Multilifts in den dafur vorgesehe-
nen Halterungen der Transportbox.

Die Benutzer missen die Bedienungsanleitung gelesen haben
und beachten.

Vorhersehbare Fehlverhaltensweisen

Demontage in falscher Reihenfolge

Demontage ohne Beachtung der Bedienungsanleitung

Falsches Verstauen der Einzelteile oder Baugruppen des Mul-
tilifts in der Transportkiste oder Verzicht auf die Kiste

Vorgesehene Verhaltensweisen
Stérungen am Kettenzug durfen nur durch den Hersteller oder
eine Fachwerkstatt behoben werden.

Verklemmungen infolge von Verdreckung an der Halterung dir-
fen mit handelstiblichen Geschirrspulmitteln und einem Stoff-
lappen entfernt werden. Sollte sich die Verschmutzung damit
nicht entfernen lassen, ist eine Fachkraft hinzuziehen. Keines-
falls ist Werkzeug einzusetzen, da dadurch Beschéadigungen
des Geréates nicht auszuschliel3en sind.

Vorgesehene Verhaltensweisen
Instandhaltungsarbeiten an Hebezeugen dirfen nur durch
Fachpersonal durchgefihrt werden.

Als Wartungsarbeit ist ausschlief3lich das Reinigen zul&ssig.

Vorhersehbare Fehlverhaltensweisen
Wartung wéhrend des laufenden Betriebs

Produkt und seine Umgebung
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Hinweis

Verweis

Weiteres

Mit den Angaben zum Produkt und seiner Umgebung sind die-
jenigen Informationen zu recherchieren, die weiterhin erforder-
lich sind, um den Benutzern die ordnungsgemalRe und sichere

Durchfiihrung ihres Verhaltens verstandlich beschreiben zu
konnen.

Hierbei sind die Informationen aus Kapitel 1 ,Produktangaben”

Zu beachten.

Hersteller

Harald Bohl GmbH /

habd CNC Dreh- und Frastechnik
Willershauser StralRe 16

35119 Rosenthal

Vertrieb

Tel.: + 49 (0)6458 / 9134-0
Fax.: + 49 (0)6458 / 9134-24
vertrieb@haboe.de

Rechtliche Anforderungen

Hinweis

Spezielle gesetzli-
che Anforderungen

Mit den Angaben zu den rechtlichen Anforderungen sind alle
speziellen gesetzlichen und ggf. auch vertraglichen Anforde-
rungen fur die Benutzerinformation zu ermitteln.

Im Produktsicherheitsgesetz ist zu beachten:
® 3 3Absatz4

In der Maschinenrichtlinie ist zu beachten:
® Anhang | Allgemeine Grundsatze Nr. 2
® Anhang|Nr. 1.1.2c)

® Anhang | Nr. 1.3.2

® Anhang I Nr. 1.3.7

6 Erstellung der Benutzerinformation/Recherche
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Vertragliche
Anforderungen

® AnhangINr.1.54
® Anhang!INr.1.7.4
® Anhang | Nr. 4.4.2

In der EMV-Richtlinie ist zu beachten:
® Artikel 7 (7)
® Artikel 18

Keine

Zusammenfassung der wesentlichen Konsequenzen

Abbildungen
zur Montage

GrolRe Schrift

Ersatzlieferung

Die Montageschritte missen mit mdglichst vielen, eindeutigen
Abbildungen dargestellt werden, da:

® die Benutzer unterschiedliche Ausbildungungen bzw. feh-
lende Ausbildungen und ggf. geringe deutsche Sprach-
kenntnisse haben werden

® es unterschiedlichen Montagearten an verschiedenen Un-
tergrinden gibt.

Da die Betriebsanleitung auf Baustellen verwendet wird:
® Grol3e Schrift (mind. 12 pt)

® Stabile, ggf. wetterfeste Ausfihrung

Falls die Betriebsanleitung verloren gegangen sein sollte oder
einzelne Teile unlesbar sind, sollte die Betriebsanleitung:

® als PDF auf der Internetseite bereit gestellt werden
® nachbestellt werden kdénnen.

6 Erstellung der Benutzerinformation/Recherche
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Konzeption

Ubersicht

Strukturierung

Die Konzeption ist weiterhin in folgenden Punkten dokumen-
tiert:

® Strukturierung
Orientierungshilfen
Layout

Abbildungen
Datenverarbeitung
Dokumentationsleitfaden

Zusammenfassung der wesentlichen Konsequenzen

Hinweis

Informations-
aufteilung

Sofern eine Benutzerinformation fir verschiedene Benutzer-
gruppen bestimmt ist, sollte man bei der Strukturierung zu-
nachst danach fragen, wie sich die recherchierten Informatio-
nen auf die Benutzergruppen verteilen und ob es sinnvoll ist,
diese Informationen ggf. in verschiedenen Einheiten zusam-
menzufassen.

Dann sind geeignete Inhaltsverzeichnisse fir die festgelegten
Informationseinheiten zu entwickeln — dabei sollten sich die
Kapitelstrukturen auf das Benutzerverhalten beziehen.

Bei der Informationsaufteilung stellen sich folgende Fragen:
1. Wer bendtigt welche Informationen?

2. In welchen Einheiten sollen die Informationen zusammen-
gefasst werden?

3. Welche materiellen ,Trager“ sollen fir die jeweiligen Infor-
mationseinheiten verwendet werden?

Die Antworten auf diese Fragen werden zunachst tbersichtlich
in der nachfolgenden ,Matrix zur Informationsaufteilung” darge-
stellt — dabei steht ,JA" fir zwingend erforderliche Information
und ,ja“ fur hilfreiche Information.

6 Erstellung der Benutzerinformation/Konzeption
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Inhalts-

verzeichnis(se)

Matrix zur Informationsaufteilung

Benutzer- Benutzergruppen
verhalten Facharbeiter | Hilfsarbeiter | Fachperson. | Fachperson.
Baugewerbe | Baugewerbe Metall Hebezeug
Tranport JA JA ;_-EA_._._-_-EA-_”E
1 .
Lagerung JA JA 1 JA IA :
1 .
Montage JA JA 1 JA JA :
Inbetriebnahme JA JA 1 JA JA :
Bedienung JA JA I JA JA :
Demontage JA JA : JA IA :
Stérungsbeseitigung LA o JA : JA JA :
Instandhaltung NEIN \ NEIN :_ CJA o.-. JA _i

\

Betriebsanleitung
Multilift EL00g:
DIN A4; gebunden

Betriebsanleitung
Elektro-Kettenzug HB1:
DIN A4; gebunden

Instandhaltungsanleitung
Multilift E100g:
DIN A4; Loseblattordner

Die Benutzerinformation des Multilifts wird in drei Informations-

einheiten aufgeteilt:

® Betriebsanleitung Multilift E100g
® Betriebsanleitung Elektro-Kettenzug HB1

® Instandhaltungsanleitung Multilift E100g.

Die Informationen fiir den Elektro-Kettenzug HB1 werden in
einer separaten Betriebsanleitung zusammengefasst, weil auch
andere Kettenzlige verwendet werden kdnnen und dartber hin-
aus auch der Elektro-Kettenzug HB1 weitere Verwendungs-

maoglichkeiten hat.

In allen drei Informationseinheiten wird die Kapitelstruktur des
Inhaltsverzeichnisses konsequent auf das jeweilige Benutzer-

verhalten bezogen.

6 Erstellung der Benutzerinformation/Konzeption
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Orientierungshilfen

Hinweis

Orientierungshilfen in einer Benutzerinformation sollen in erster
Linie den Benutzern helfen, die gewiinschte Information fir ein
beabsichtigtes Verhalten im Umgang mit dem Produkt schnell
zu finden. Je umfangreicher eine Benutzerinformation ist, umso
wichtiger werden somit Orientierungshilfen.

Verzeichnisse

Jede Informationseinheit wird folgende Verzeichnisse enthalten:
® Inhaltsverzeichnis

e Ubersicht der verwendeten Abkirzungen

Uberschriften-
hierarchien

1. Ebene: Kapitel
2. Ebene: Unterkapitel
3. Ebene: Abschnitt

Kopf- u. Ful3zeilen

Inhalt der Kopf- und Ful3zeilen:

® Die Kopfzeile enthalt auf jeder Seite rechtsbiindig das Logo
des Herstellers.

® Die FuRzeile enthalt rechtsbiindig die fortlaufende Seiten-
zahl.

Seitenzahlen

Fortlaufend unten rechts

Marginalien

Linke Marginalienspalte von 45 mm in der die Abschnitt-Uber-
schriften, Sicherheits-Piktogramme sowie weitere Piktogramme
stehen.

Piktogramme

Sicherheits-Piktogramme
gemal BGVAS8

6 Erstellung der Benutzerinformation/Konzeption
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Weitere Piktogramme

E:§§§:D HINWEIS!
Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die

zum besseren Verstandnis beitragen.

Layout

Hinweis Jede Information muss auch gestaltet werden — das Layout hat
vor allem die Aufgabe, die Benutzer beim Verstehen des Textes

ZU unterstutzen.

Seite einrichten Seitengrofie
® DINA4

Satzspiegel
Oben: 30 mm
Unten: 25 mm
Links: 70 mm
Rechts: 30 mm

Nur rechte Seiten

Kopfzeile:
o 12,7 mm vom oberen Seitenrand
o 20 mm hoch

® FulRzeile:
o 16,7 mm von unteren Seitenrand

Marginalienspalte
® Linke Marginalienspalte 45 mm breit

Absatzformate Im Wesentlichen werden folgende Absatzformate verwendet:
festlegen e Standard

® Uberschrift 1

6 Erstellung der Benutzerinformation/Konzeption
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e Uberschrift 2
e Uberschrift 3
e Uberschrift 4

Absatzformate Standard

einrichten Schriftart: Arial
Schriftschnitt: Normal
Schriftgrad: 12 pt
Zeilenabstand: Einfach

Farbe: Schwarz

Formatvorlage des nachsten Absatzes: Standard

Uberschrift 1

® Schriftart: Arial

® Schriftschnitt: Fett

® Schriftgrad: 16 pt

® Zeilenabstand: Einfach

® Farbe: Schwarz

® Formatvorlage des nachsten Absatzes: Standard
Abbildungen
Hinweis In den meisten Benutzerinformationen ist der Text das Leitme-

dium fur den Leser — eine Abbildung hat hierbei die Aufgabe,

den Text zu unterstitzen.

Grundsatzlich ist zunéchst jede Abbildung auf folgende Frage

auszurichten: Ist ein Zustand oder ein Ablauf darzustellen?
Darstellungsarten Aus Kostengriinden werden Fotos eingesetzt, die von einem

Dienstleister erstellt werden.
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Text-Bild- Anordnung der Abbildungen

Zuordnung Stellt die Abbildung eine Ubersicht dar und es folgt eine separa-
te Beschreibung, so wird die Abbildung als einzelner Abschnitt
mit zugehoriger Uberschrift dargestelit.

Die Uberschrift enthalt das Wort ,Abbildung’ gefolgt von der
Uberschrift der separaten Beschreibung.

Wird die Abbildung in einer Handlungsanweisung gebraucht, so
steht sie unmittelbar nach oder neben der Handlungsanweisung
ohne Bildtitel.

Text in der Abbildung

Nach Mdglichkeit sollte kein Text direkt in einer Abbildung ste-
hen. Kann es nicht vermieden werden, wird der Text schwarz
mit einem weilem Rand von 0,75 pt dargestellt.

Text neben der Abbildung

Text sollte immer Uber, neben oder unter der Abbildung stehen.
Die beschriebenen Teile der Abbildung werden mit Linien her-
ausgezogen: Linienstarke 1 pt mit weiRem Rand von 0,75 pt.

Weiteres In der Betriebsanleitung werden die Fotos im Farbmodus
,Graustufen* eingeflgt.

Datenverarbeitung

Hinweis Hier geht es um eine angemessene Ausstattung zur Datenver-
arbeitung. Dabei sollte man auch beriicksichtigen, dass eine
Benutzerinformation ggf. einige Jahrzehnte zu archivieren ist.

Hardware Folgende Hardware ist mindestens zu verwenden:
® Digitale Fotokamera mit mind. 8 Mio Pixel

® PC Dimensionen der Hardware abhangig von dem Betriebs-
system und der Softwareversion.
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Software

Druckerstellung

Datensicherung

Archivierung

Textverarbeitung
mind. Microsoft Word 2010

Grafik
z. B. Gimp oder gleichwertiges Programm

PDF
Adobe Acrobat mind. Version 9.0

PDF-Datei mit Joboption ,Druckausgabequalitat*

Gemal den geltenden internen Vorgaben

Gemal den geltenden internen Vorgaben.

Dokumentationsleitfaden

Hinweis

Dokumentvorlage

Blickfangpunkte

Alle wesentlichen Aspekte fir die weitere Ausarbeitung der Be-
nutzerinformation sollte man noch einmal in einem Dokumenta-
tionsleitfaden zusammenzufassen und erlautern — vor allem
dann, wenn die Benutzerinformation von mehreren Personen
ausgearbeitet wird.

Es wird ausschliel3lich die Word-Dokumentenvorlage
»BA_Multilift.dotm*”

mit den darin enthaltenen Formatvorlagen verwendet.

Aufzdhlungen werden mit Blickfangpunkten gestaltet:

® grundsatzlich steht vorweg ein Einleitungssatz, der mit ei-
nem Doppelpunkt abgeschlossen ist
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® hinter den einzelnen Satzen stehen keine Kommas

® der letzte Satz wird mit einem Punkt abgeschlossen.

Tabellen Zur besseren Ubersicht werden folgende Informationstypen in
Tabellen verfasst:

® Aufzahlungen mit Beschreibungen der jeweiligen Positionen

® Handlungsanweisungen.

Rechtschreibung Die Betriebsanleitung wird nach der z. Zt. giltigen deutschen
Rechtschreibung gemafd den Dudenempfehlungen erstellt.
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Ausarbeitung

Ubersicht

Die Ausarbeitung der Benutzerinformation enthalt:
® Betriebsanleitung Multilift E100g

® Betriebsanleitung Elektro-Kettenzug HB1

@ Instandhaltungsanleitung Multilift E100g

Die umfangreichen Ausarbeitungen der Benutzerinformation
sind separat dokumentiert — siehe Projektordner ,Multilift".

Auf den nachfolgenden Seiten sind folgende Ausziige aus der
Betriebsanleitung Multilift E1L00g enthalten:

® Titelseite

® Inhaltsverzeichnis

® Kapitel: Montage (2 Seiten)

°

Kapitel: Bedienung (2 Seiten)

Hinweis: Die vollstédndig ausgearbeitete Betriebsanleitung gibt
es als Download im Internet, der entsprechende Link ist am
Ende des Inhaltsverzeichnisses genannt.
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4 Montage

Ubersicht In diesem Kapitel finden Sie folgende Unterkapitel:
® Die unterschiedlichen Montagearten
® Den Multilift EFL00g montieren

4.1 Die unterschiedlichen Montagevarianten

Uberblick Hier erhalten Sie einen Uberblick, auf welche unterschiedlichen
Arten Sie den Multilift EFL00g montieren kdnnen.
Die einzelnen Schritte der Montage sind auf den angegebenen
Seiten beschrieben.

Seite |Montageart

20 Montage am Baugerust:
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Multilift Gehen Sie folgendermaRen vor, um den Multilift E100g an ei-

an einem nem Baugertst zu montieren:

Baugerust

montieren Schritt | Tatigkeit Abbildung
1 Stellen Sie sicher, dass

die Spannplatten an bei-
den feststehenden
Spannarmen der
Schraubzwingen wie ab-
gebildet angebracht sind.

2 Nehmen Sie den bewegli-
chen Spannarm der ers-
ten Schraubzwinge ab
und schieben Sie einen
Adapter-Riegel Uber die
Schiene.

3 Schieben Sie den beweg-
lichen Spannarm wieder
auf die Schiene der
Schraubzwinge.

4 Verschrauben Sie die

Schraubzwinge an dem
Gerustrohr so, dass der
Adapter-Riegel oben ist.
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5 Bedienung

Vorab! Die Bedienung des Kettenzugs entnehmen Sie bitte der mitgel-
tenden Betriebsanleitung des Elektro-Kettenzugs HB1 oder den
Anleitungen anderer verwendeter Kettenzlige.

Ubersicht In diesem Kapitel finden Sie folgende Unterkapitel:
® Die Bedienelemente
® Den Multilift EFL00g bedienen

5.1 Die Bedienelemente

Inhalt Hier lernen Sie die Bedienelemente des Multilifts kennen.

Abbildung
Bedienelemente

Beschreibung

. Pos. |Bezeichnung Funktion
Bedienelemente

1 Kette ® LoOsen der
Schwenkarretierung

® Schwenken des
Schwenkarms

2 Schwenkarm Schwenken des
Schwenkarms
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5.2 Den Multilift EF100g bedienen

Inhalt Hier erfahren Sie, wie Sie den Multilift bedienen.

..f LEBENSGEFAHR!
Schwere oder tddliche Verletzungen beim Heben von Lasten.

Erlauterung:

Gerét die Last beim Heben mit dem Multilift auRer Kontrolle, so
sind schwerste oder todliche Verletzungen und schwere Sach-
schaden mdglich.

MalRnahmen zur Vermeidung:

® Sperren Sie den Sicherheitsbereich ab, sodass unbefugten
Personen das Betreten des Sicherheitsbereichs nicht mog-
lich ist.

® Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen in dem Sicher-
heitsbereich aufhalten, wenn Sie Lasten mit dem Multilift

heben.
Kettenzug Lesen Sie zur bestimmungsgemalien Bedienung des Ketten-
bedienen zugs die mitgeltende Betriebsanleitung des Elektro-Kettenzugs

HB1 oder die Anleitungen anderer verwendeter Kettenziige.

Multilift Schwenkarretierung entriegeln
bedienen

\
Ziehen Sie die Kette nach unten, um die Schwenkarretierung zu
entriegeln.
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7/ Zusammenstellung
der technischen Dokumentation

Ubersicht Die Zusammenstellung der technischen Dokumentation ist in
folgenden Punkten dokumentiert:

® Einleitung
® Aufstellung der erforderlichen technischen Dokumente

Einleitung
Was ist Insbesondere sind folgende Stellen in den anzuwendenden
zu beachten? Rechtsvorschriften zu beachten:

® Maschinenrichtlinie Anhang VIl Teil A
® EMV-Richtlinie Anhang Il

Aufstellung der erforderlichen technischen Dokumente

Hinweis Alle in den nachfolgenden Tabellen aufgefiihrten technischen
Dokumente sind im Sinne der angewendeten Rechtsvorschrif-
ten bereitzuhalten.

Maschinenrichtlinie Erforderliche Dokumente nach Anmerkungen

Anhang VII A fur vollstandige Maschinen

eine allgemeine Beschreibung der Maschi- | Kapitel 1 und
ne Projektordner

eine Ubersichtszeichnung der Maschine Projektordner
und die Schaltplane der Steuerkreise sowie
Beschreibungen und Erlauterungen, die
zum Verstandnis der Funktionsweise der
Maschine erforderlich sind
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Erforderliche Dokumente nach Anmerkungen
Anhang VII A fur vollstandige Maschinen

vollstandige Detailzeichnungen, eventuell | Projektordner
mit Berechnungen, Versuchsergebnissen,
Bescheinigungen usw., die fiir die Uberpru-
fung der Ubereinstimmung der Maschine
mit den grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsschutzanforderungen erforder-
lich sind

die Unterlagen Uber die Risikobeurteilung, |Kapitel 4
aus denen hervorgeht, welches Verfahren
angewandt wurde; dies schlief3t ein:

® ceine Liste der grundlegenden Sicher- Kapitel 4
heits- und Gesundheitsschutzanforde-
rungen, die fur die Maschine gelten

® eine Beschreibung der zur Abwendung | Kapitel 4
ermittelter Gefahrdungen oder zur Risi-
kominderung ergriffenen Schutzmal3-
nahmen und gegebenenfalls eine An-
gabe der von der Maschine ausgehen-
den Restrisiken

die angewandten Normen und sonstigen Kapitel 3
technischen Spezifikationen unter Angabe
der von diesen Normen erfassten grundle-
genden Sicherheits- und Gesundheits-
schutzanforderungen

alle technischen Berichte mit den Ergeb- Projektordner
nissen der Prifungen, die vom Hersteller
selbst oder von einer Stelle nach Wahl des
Herstellers oder seines Bevollméchtigten
durchgefihrt wurden

ein Exemplar der Betriebsanleitung der Projektordner
Maschine

gegebenenfalls die Einbauerklarung fur -
unvollstandige Maschinen und die Monta-
geanleitung fur solche unvollstdndigen Ma-
schinen

gegebenenfalls eine Kopie der EG- Kapitel 8
Konformitatserklarung fur in die Maschine
eingebaute andere Maschinen oder Pro-
dukte

eine Kopie der EG-Konformitatserklarung | Kapitel 8

bei Serienfertigung eine Aufstellung der Projektordner
intern getroffenen Mal3nahmen zur Ge-
wahrleistung der Ubereinstimmung aller
gefertigten Maschinen mit den Bestimmun-
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EMV-Richtlinie

Erforderliche Dokumente nach
Anhang VII A fur vollstandige Maschinen

Anmerkungen

gen dieser Richtlinie

der Hersteller muss an den Bau- und Zu-
behdrteilen der Maschine oder an der voll-
standigen Maschine die Prufungen und
Versuche durchfiihren, die notwendig sind,
um festzustellen, ob die Maschine aufgrund
ihrer Konzeption oder Bauart sicher zu-
sammengebaut und in Betrieb genommen
werden kann — die diesbeziglichen Berich-
te und Ergebnisse werden zu den techni-
schen Unterlagen genommen

Projektordner

Erforderliche Anmerkungen
Dokumente nach Anhang Il

eine geeignete Risikoanalyse und - Kapitel 4
bewertung

eine allgemeine Beschreibung des Gerates | Kapitel 1

Entwirfe, Fertigungszeichnungen und -
plane von Bauteilen, Baugruppen, Schalt-
kreisen usw.

Projektordner

Beschreibungen und Erlauterungen, die

Projektordner

zum Verstandnis dieser Zeichnungen und | und Kapitel 1
Plane sowie der Funktionsweise des Ge-

rats erforderlich sind

eine Aufstellung, welche harmonisierten Kapitel 3 u. 4

Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt
der Europaischen Union verdffentlicht wur-
den, vollstandig oder in Teilen angewandt
worden sind, und, wenn diese harmonisier-
ten Normen nicht angewandt wurden, eine
Beschreibung, mit welchen Lésungen den
wesentlichen Anforderungen dieser Richtli-
nie entsprochen wurde, einschlief3lich einer
Aufstellung, welche anderen einschlagigen
technischen Spezifikationen angewandt
worden sind. Im Fall von teilweise ange-
wandten harmonisierten Normen werden
die Teile, die angewandt wurden, in den
technischen Unterlagen angegeben

die Ergebnisse der Konstruktionsberech-
nungen, Prifungen usw.

Projektordner

die Prufberichte

Projektordner

7 Zusammenstellung der technischen Dokumentation

50



Erforderliche Anmerkungen
Dokumente nach Anhang Il
EU-Konformitatserklarung Kapitel 8
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8 Konformitatsnachweis

Ubersicht Der Konformitatsnachweis ist in folgenden Punkten dokumen-
tiert:

® FEinleitung

Bewertungsverfahren

Auszustellende Konformitatserklarungen
EG-Konformitatserklarung

Einbauerklarung

Konformitatserklarungen der Zulieferteile

Einleitung

Was ist Insbesondere sind folgende Stellen in den anzuwendenden
zu beachten? Rechtsvorschriften zu beachten:
® Maschinenrichtlinie:
o Artikel 12
o Anhang Il Teil 1 Abschnitt A und Teil 2
o Anhang llI
o Anhang VI
® EMV-Richtlinie:
O Artikel 14, 15 u. 16
o Anhang Il
o Anhang IV

Bewertungsverfahren

Ergebnisse Im Rahmen der internen Fertigungskontrolle wurden folgende
der internen Punkte festgestellt:

Fertigungskontrolle ¢ |n der vorliegenden Risikobeurteilung wurden alle mit dem
Multilift EL00g verbundenen Gefahren ermittelt und geman
den anzuwendenden Rechtsvorschriften mit geeigneten Si-
cherheitsmalinahmen belegt.
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Feststellung
der Konformitat

Alle in der Risikobeurteilung festgelegten technischen Si-
cherheitsmaflinahmen wurden umgesetzt und anhand der
vorgegebenen Kontrollen noch einmal Uberprift — dabei
wurde die Wirksamkeit aller MalRnahmen bestatigt.

Weiterhin wird durch interne Organisations- und Verfahren-
sanweisungen sichergestellt, dass alle Produkte der Serien-
fertigung den technischen Sicherheitsanforderungen ent-
sprechen.

In der vorliegenden Benutzerinformation wurden alle zuge-
lassenen Produktlebensphasen mit den dabei vorgesehe-
nen Verhaltensweisen angemessen beschrieben — weiterhin
wurden alle in der Risikobeurteilung festgelegten Sicher-
heitsangaben eingearbeitet.

Alle durch die anzuwendenden Rechtsvorschriften und Nor-
men geforderten technischen Dokumente sind im Unterneh-
men vorhanden und kénnen in einem Zeitraum von 2 Tagen

zur Verfligung gestellt werden.

Aufgrund der vorstehenden Nachweise wird festgestellt, dass
der Multilift EL00g konform ist mit allen anzuwendenden
Rechtsvorschriften des Produktsicherheitsrechts.

Auszustellende Konformitatserklarungen

Ubersicht

Erlauterungen zur
Maschinenrichtlinie

Fur den Multilift E100g ist im Sinne der folgenden Rechtsvor-
schriften eine EU/EG-Konformitatserklarung auszustellen:

® Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bzw. 9. ProdSV
® EMV-Richtlinie 2014/30/EU bzw. EMV-Gesetz

Dabei ist eine CE-Kennzeichnung anzubringen.

Im Sinne der Maschinenrichtlinie wird der Multilift EL00g als

.Maschine® (im weiteren Sinn) erstmalig auf dem Markt bereit-

gestellt/in den Verkehr gebracht — somit ist nach Maschinen-
richtlinie:

® cine EG-Konformitétserklarung auszustellen (vgl. Artikel 5 u.

Anhang Il 1 A) und
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Erlauterungen
zur EMV-Richtlinie

® eine CE-Kennzeichnung anzubringen (vgl. Artikel 5, 16 u.
Anhang III).

Im Sinne der EMV-Richtlinie wird der Multilift EL0Og als ,Gerat"
erstmalig auf dem Markt bereitgestellt/in den Verkehr gebracht
— somit ist nach EMV-Richtlinie:

® cine EU-Konformitatserklarung auszustellen (vgl. Artikel 15
u. Anhang 1V) und

® eine CE-Kennzeichnung anzubringen (vgl. Artikel 16 u. 17).
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EU/EG-Konformitatserklarung

nach:
® Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
® EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Die Firma

Harald B6hl GmbH
Willershauser StralRe 16
35119 Rosenthal

erklart hiermit als Hersteller, dass der Multilift EL00g die Bestimmungen der oben genann-
ten einschlagigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschatft erflillt.

Gemal Anhang | Nr. 1.5.1. der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wurden auch die Schutz-
ziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten.

Die bevollmachtigte Person fir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen im
Sinne der Maschinenrichtlinie ist: Herr Harald Bohl.

Insbesondere wurden die folgenden Normen herangezogen:

e DINENISO 12100
Sicherheit von Maschinen: Allgemeine Gestaltungsleitsatze — Risikobeurteilung und
Risikominderung

® DIN EN 60204-1
Sicherheit von Maschinen: Elektrische Ausriistung von Maschinen — Allgemeine An-
forderungen

e DIN EN 61000-6-1+3
Elektromagnetische Vertraglichkeit: Fachgrundnormen — Storfestigkeit+Storaussen-
dung fur Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

e DIN EN 82079-1
Erstellen von Gebrauchsanleitungen: Gliederung, Inhalt und Darstellung — Allgemeine
Grundsatze und ausfihrliche Anforderungen

Rosenthal, den 29.05. 2017
(Herr Harald B6hl, Geschaftsfuhrer)



